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Composition : 100% fibre de verre Zusammensetzung: 100 % Glasfaser

Réaction au feu : B-s1, d0 (EN 15102) Brandverhalten: B-s1, d0 (EN 15102)

Certifié Oekotex Classe 1 Ökotex Klasse 1 zertifiziert

Lavable (EN-12956), désinfectable Waschbar (EN-12956), desinfizierbar

Émissions intérieures : A+ (très faible) Emissionen in Innenräumen: A+ (sehr niedrig)

Applicable avec des pâtes adhésives spécifiques directement sur le mur (voir rubrique Accessoires) Mit speziellen Pastenklebern direkt auf der Wand anwendbar (siehe Abschnitt Zubehör)

Pour le nettoyage, utilisez des détergents neutres Verwenden Sie zur Reinigung neutrale Reinigungsmittel

Produit en Italie Hergestellt in Italien

FIBERGLASS

Wandverkleidung aus natürlichen 
und ungiftigen Rohstoffen (Sand, 
Kieselsäure und Kalk) mit digitalem 
Überdruck in UV-Gel.

Revêtement mural réalisé à 
partir de matières premières 
naturelles et non toxiques (sable, 
silice et chaux) avec impression 
numérique et protection UV.

La très faible charge électrostatique évite l'accumulation 
de poussière et de substances allergènes : il a en effet été 
sélectionné pour la finition des murs de bâtiments résidentiels 
et d'hôtels certifiés Leed Platinum.
À la fin de l'installation de la fibre de verre, appliquez toujours 
le traitement Mapecoat Decor Protection.

Die sehr geringe elektrostatische Aufladung verhindert die 
Ansammlung von Staub und allergenen Substanzen: Sie 
wurde tatsächlich für die Wandverkleidung von Leed-Platin-
zertifizierten Wohngebäuden und Hotels ausgewählt.
Am Ende der Glasfaserverlegung immer die Behandlung 
durchführen Mapecoat Decor Protection treatment.

IDÉAL POUR LES 
ENVIRONNEMENTS 

HUMIDES
PERFEKT FÜR 

NASSBEREICHE

Pour un meilleur rendu des couleurs du papier peint, il est 
conseillé d'étaler sur le fond une couche de couleur dans une 
teinte coordonnée au graphisme choisi.

Für eine bessere Farbwiedergabe der Tapete empfiehlt es sich, 
den Hintergrund mit einer Farbschicht in einem auf die gewählte 
Grafik abgestimmten Farbton zu beschichten

DOMAINES D'UTILISATION
Grâce à sa haute résistance, il est idéal 
dans les environnements soumis à des 
contraintes ou à une humidité élevées, y 
compris les intérieurs de douche. 

ANWENDUNGSBEREICHE
Dank seiner hohen Widerstandsfähigkeit 
eignet es sich perfekt für Umgebungen 
mit hoher Belastung oder hoher 
Luftfeuchtigkeit, einschließlich 
Duschräumen.

HAUTE RÉSISTANCE 
À LA DÉCHIRURE

HOHE REISSFESTIGKEIT

LEED

100% LAVABLE
100% ABWASCHBAR

IGNIFUGE 
CLASSE B-s1 d0
FEUERBESTÄNDIG

KLASSE B-s1 d0

LARGEUR DU ROULEAU
ROLLENBREITE 
95 cm

POIDS
FLÄCHENGEWICHT
200 g/m2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PAPIER PEINT
Wandelemente

Fiberglasmaterial


